DENEY: 6.1
GERILIM IKiLEYiCININ INCELENMESiI

HAZIRLIK BILGILERI

- Gerilim gogalticilar (katlayicilar) girisine uygulanan gerilimi ¢ikisinda
birka¢ kati daha blyik dodru gerilim olarak veren devrelerdir. Gerilim
goklayicilar diglk akimli devrelerin beslenmesinde kullanilir. En cok
kullanilan gerilim gogaltici devreler, ikileyici, igleyici, dértleyici olan tiplerdir.

Gerilim ikileyiciler girislerine uygulanan alternatif gerilimin maksimum
degerinin iki katina esit dogrultulmus gerilim verirler. Sekil 6.1.1 de gerilim
ikileyici devre gortlmektedir.
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Sekil 6.1.1

Alternatif gerilimin negatif alternansinda sasede pozitif oldugundan D2
diyodu iletime geger ve C1 kondansatérii sekil 6.1.1'de gériilen polarmada
sarj olur.

Cl kondansatérlii uglarindaki gerilim, alternatif giris geriliminin
maksimum degerine ¢ok yaklagir. Maksimum deder etkin dederin 1,41
katidir. Alternatif gerilimin pozitif alternansinda ise D1 diyodunun anodu
hem giristeki alternatif gerilimden hem de C1 in sarjindan gerekli pozitif
polarmay alir ve D1 diyodu iletken olur. Bu esnada D2 diyodu yalitkan
durumdadir. D1 diyodunun iletime gegmesi C2 kondansatoriinin,Cl
uzerindeki sarj gerilimi ile alternatif gerilimin maksimum pozitif degeri
toplamina sarj olmasina sebep olur. Béylece giristeki alternatif gerilimin
maksimum degerinin iki katina esit bir dogru gerilim elde edilir. Diger bir
deyigle alternatif gerilimin tepeden tepeye dederine esit bir DC cikis RL
direnci uglarindan alinir. Gerilim ikileyici cikisindan alinan dogru gerilimin
kullamigh ve faydali olabilmesi igin filtre edilmesi gerekir. Filtreleme isinde
diger dogrultmaglarda kullanilan filtre devrelerinden faydalanilabilir.

C2 elektrolitik kondansatériinin galisma gerilimi C1'in  calisma
geriliminden iki kat daha bilylik secilmelidir.
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DENEYIN YAPILISI

Y-0016/006 moduiliini yerine takiniz. Devre baglantilarini sekil 6.1.2'
deki gibi yapiniz. Devreye enerji uygulayiniz.

SYH:ETRIC AU0 METER

POWER SUPPLY

AC AC
12v ] 122V

Sekil 6.1.2

1- AC giris gerilimini (EG), DC olan C1 kondansatéru uglarindaki gerilimi
(VM1) ve cikis gerilimini (VC) dlgtiniiz.

EG = AC 12,6V
VM1= DC 16,2V
VM2=V(C= DC 33V'tur.

2-Etkin dederi 12,6Volt olan alternatif gerilimin maksimum degerini
hesaplayiniz.

EMAX =1,41.EG =1,41.12,6 =17.7Volt

3-C1 ve C2 kondansatérleri uglarindaki gerilimler arasinda nasil bir iligki
vardir.

C1 kondansatérii giris gerilimine sarj olurken, C2 kondansatéri devre
geriliminin iki katina sarj olmustur. Devre gerilim ikileyici olarak
calismaktadir.
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_ DENEY: 6.2 _
GERILIM UCLEYICININ INCELENMESI

HAZIRLIK BILGILERI

Gerilim {gleyiciler, yarm daiga dogrultmag ile gerilim ikileyici
devrelerinin uygun olarak birlestiriimesinden olusan bir devredir. Sekil 6.2.1’
de gerilim Ugleyici devre goérilmektedir.
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sekil 6.2.1

, Alternatif gerilimin Ust ucu negatif alt ucu pozitif oldugunda D2 diyodu
C1 kondansatériinii, D3 de C3 U sarj eder. Ust ucun pozitif alt ucunda
negatif oldugu alternansta D1 iletime gecer. C1 deki sarjin desarj olmak
suretiyle pozitif alternansa eklenmesi C2 vyi giris geriliminin iki kat
buyuklikte bir gerilime sarj eder. Bdylece, C2 ve C3 deki gerilimler sekil
6.2.1 de gorildugu gibi birbirine eklenir.

Sonug olarak cikistan giristeki alternatif gerilimin maksimum degerinin
(¢ kati bliylklikte bir dogru gerilim elde edilir. Gerilim Ugcleyici devrelere
gerilim triplérli de denir.
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DENEYIN YAPILISI

Y-0016/006 modiilini yerine takimz. Devre baglantilarini sekil 6.2.2°
deki gibi yapiniz. Devreye enerji uygulayiniz.

SYMMETRIC
RC
POWER SUPPLY

A AC
12v Q 2V

Sekil 6.2.2

1- AC giris gerilimini (EG), ve DC olan kondansatdr uglarindaki
gerilimleri ve gikis gerilimini (VG) o6lglinGz.

2- Devre gerilim Ugleyici olarak galisiyor mu?
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